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GASTRO COLOR  

 

Hochkonzentriertes professionelles bi-enzymatisches  Vor und Hauptwaschmittel für Tiefsttemperaturen bis  60° 
 
➢  besonders wirksam bei Waschtemperaturen von 30 - 60 °C 
  
➢ -Enzym Protease und Amylase-Bi-System 
  
➢  hochkonzentrierte Tenside für optimale Fett Entfernung 
  
➢ frei von Phosphaten, Silikaten und Alkali 
  

 

Aussehen: Grüne Flüssigkeit  
pH-Wert: 7 - 8 in 1%iger Lösung 
Flammpunkt: > 60 °C 
Relative Dichte: 1,07 g/cm3 
Löslichkeit: Vollständig wasserlöslich 

 

Gastro Color kann für alle natürlichen oder synthetischen Stoffen verwendet werden, geeignet für Hand- und Maschinenwäsche 
  
Dosierung in ml pro kg  
  
WASSERHÄRTE            VORWÄSCHE          HAUTWÄSCHE             NUR HAUPTWÄSCHE 
  
  
      0-10°f                                 5                              5                                    10 
  
    10-20°f                                 5                              8                                     16 
  
       >20°f                                 8                             10                                    20 
  
 

Kunststoffkanister / 20 lt 

 
Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
und Erfahrungen. Dem Anwender ist in jedem Fall empfohlen, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die 
von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die 
Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren sind 
vorbehalten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist zu beachten. 
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HAUPTMERKMALE  

 PHYS. & CHEM. EIGENSCHAFTEN 

GEBRAUCHSANWEISUNG  

VORSICHTSMASSNAHMEN  

Gastro Color ist frostempfindlich und kann bei längerer Lagerung unter 5 °C dickflüssig werden.. 

VERPACKUNG  


