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GASTRO FORTE 

 

Niedrigtemperaturfettlöser und Waschkraftverstärker  

 
➢  bereits ab 30 °C für die optimale Entfernung von speziellen Verschmutzungen geeignet 
  
➢  ermöglicht Kosteneinsparungen bei Energie und Zeit 
  
➢  führt besonders bei Textilien aus Alten- und Pflegeheimen sowie aus der Lebensmittelindustrie und bei Berufskleidung zu 
     hervorragenden Waschergebnissen 

 
➢  vielseitige Verwendbarkeit als Emulgator, Netzmittel und Waschkraftverstärker in allen Waschanlagen 
  

 

Aussehen: Strohgelbe Flüssigkeit  
pH-Wert: 7,5 - 8,5 in 1%iger Lösung 
Siedebeginn und Siedebereich: > 100 °C 
Relative Dichte: 1,010 - 10,020 g/ cm3 
Löslichkeit: Vollständig wasserlöslich 

 

Gastro-Forte kann ideal für stark verschmutzte Küchenwäsche eingesetzt werden. 
  
Dosierung in ml pro kg  
  
WASSERHÄRTE            VORWÄSCHE          HAUTWÄSCHE             NUR HAUPTWÄSCHE 
  
      0-10°f                                 7                                 7                                       12 
  
    10-20°f                                 8                                 8                                       14 
    
       >20°f                                10                               10                                      16 
 

Kunststoffkanister / 20 lt 

 
Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
und Erfahrungen. Dem Anwender ist in jedem Fall empfohlen, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die 
von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die 
Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren sind 
vorbehalten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist zu beachten. 
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GEBRAUCHSANWEISUNG 

VORSICHTSMASSNAHMEN 
Trocken und vor Frost geschützt lagern. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden 

VERPACKUNG 


