
Lizerna Silicone

Hochwertige Weichgriffausrüstung für die Wäscherei und Nassreinigung
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Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen
Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung
der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die
Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit
der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren
behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist
ebenfalls zu beachten.

BÜFA Reinigungssysteme 
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 30
26125 Oldenburg
www.buefa.de

Eigenschaften: der hohe Silikonanteil liefert einen ausgeprägt weichen, geschmeidigen Griff

gibt farbigen Textilien eine brillante Leuchtkraft

verbessert das Entladeverhalten bei Zentrifugen

zeigt eine hohe Baderschöpfung bei geringer Abwasserbelastung

für alle Waschsysteme geeignet

Anwendung: Zusatz von Lizerna Silicone in das letzte Spülbad:

Wäscherei: 1 5 ml/kg Trockenwäsche
Nassreinigung: 5 10 ml/kg Trockenwäsche

Technische Daten: Dichte (20 °C) 1,00 g/ml

pH-Wert (1 %ig) 4,0 - 5,0

Hinweise: Lagerung
Lizerna Silicone sollte frostsicher gelagert werden, da sich das Produkt bei 
längerer Lagerzeit unter 0 °C trennt.

Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde wieder verschließen.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate
lagerfähig.
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