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Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren 
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall 
verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm 
beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt 
stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren 
dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das 
entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.  

BÜFA Reinigungssysteme  
GmbH & Co. KG 
August-Hanken-Straße 30 
26125 Oldenburg 
www.buefa.de  

Eigenschaften: 

 

konzentriertes Feinwaschmittel für alle empfindlichen waschbaren Textilien 

 

frei von optischen Aufhellern, Bleichmitteln und Phosphaten 

 

frischt die Farben auf, verhindert Vergrauung und Ablagerungen auf dem 
Gewebe 

 

verleiht den Textilien einen angenehmen, frischen Duft 

 

wirksam bei Temperaturen von 30 - 60 °C 

 

durch Gutachten bestätigte biologische Abbaubarkeit nach EN ISO 9888 / 
1999 von > 90 %  

Anwendung: Oldopal L ist ein schonendes, konzentriertes, flüssiges Feinwaschmittel für 
Buntwäsche, waschsensible Textilien und zur Pflege von Bettdecken.   

Dosierempfehlungen: 
(ml/kg Wäsche) 

Wasserhärte*

 

Härtebereich

 

Vorwäsche Hauptwäsche nur Hauptwäsche 

 

0  8,4 
weich 8 5 10 

 

8,4  14  
mittel 10 8 15 

 

> 14 
hart 12 10 18 

 

*Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen 
Wasserwerk. 

 

Handwäsche / Einweichen: 
100 ml auf 10 l Wasser              

http://www.buefa.de
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Technische Daten: Dichte (20 °C) 1,00 g/ml 

 

pH-Wert (1 %ig) 7,0 - 8,0 

  

Hinweise: Lagerung

 

Trocken und vor Frost geschützt lagern. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte 
das Gebinde wieder verschlossen werden. 
Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate 
lagerfähig.  

WGK: 2   
Abwasser-Relevanz-Stufe-THM (nach TEGEWA): Klasse II    

1004 

http://www.buefa.de

