
Polysol PCL

Färbebeschleuniger, Dispergier- und Egalisiermittel
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Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall
verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm
beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt
stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren 
dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das
entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

BÜFA Reinigungssysteme 
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 30
26125 Oldenburg
www.buefa.de

Eigenschaften: beschleunigt das Färben von Kunststoffen mit Polymeth-Farbstoffen

man erreicht in kürzeren Färbezeiten tiefere Ausfärbungen

sorgt für die wirtschaftliche Ausnutzung von Färbebädern

kann auch als Abziehmittel für Fehlfärbungen verwendet werden

Anwendung: Zusätze an Polysol PCL

Material helle-mittlere
Farben

dunkle
Farben

Temperatur Färbezeit

ABS, POM, 
PES

3  5 ml/l 10  15 ml/l 90  95°C 5  15 min

Acrylglas
(PMMA)

3  5 ml/l 10  15 ml/l 65  75°C 5  15 min

Angaben zum Abziehen von Fehlfärbungen entnehmen Sie bitte der 
Produktinformation Polymeth-Farbstoffe .

Technische Daten: Dichte 1,04 g/ml

pH-Wert 2,0  3,0

   Inhaltsstoffe Tenside, Alkohol

Hinweise: Das Produkt ist im geschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate
lagerfähig.
Trocken und frostgeschützt lagern.

WGK: 2
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