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Technische Information 
 

Power-White 
 

 
 

Bleichmittelhaltiger Waschkraftverstärker 

Eigenschaften 
 bleicht mit Aktivsauerstoff 

 entfernt Gerüche 

 beseitigt Flecken 

 chlor- und parfüm-frei 

 schont Farben und Fasern 

 ökologisch sinnvoll (Niedrig- 
 temperaturverfahren) 

 
Anwendung: 

 
Für Hand- und Maschinenwäsche 
geeignet 
Für normale Leibwäsche, Frottee-, Weiss- und Buntwäsche  
7 bis 10 ml pro lt Wasser pur oder in Kombination mit einem Grund-
waschmittel (Pulver oder flüssig) anwenden. 
Für Küchenwäsche oder stark verfleckte Weisswäsche 12 bis 15 ml pro 
Liter Wasser einsetzen. 
 

Niedrigtemperaturverfahren: 
Bei diesem, besonders auch für Küchenwäsche geeigneten Wasch-
verfahren kann durch tiefere Temperatur (max. 47°) und dem stark 
verkürzten Waschzyklus in Kombination mit den geeigneten Wasch-
mitteln (Ozerna BME und Lizerna Intensive) ein massgebender Beitrag 
zur Energiebilanz und Kosteneinsparung geleistet werden. 
 

Zur Flecken-Vorbehandlung unverdünnt auf trockenen Textilien 
anwenden und 8-18 Stunde einwirken lassen (Farbechtheit beachten!). 
 

Technische Daten Wässrige, weiss-milchige Zubereitung von Bleichmittel auf Sauerstoff-
basis. 
 

Dichte (23°) 1.0 – 1.1 g/cm3 

pH 3.5 – 4.0 

 
 
Hinweis 

Lagerung: Im Originalgebinde (mit Original-Entlüftungsdeckel) kühl 
und trocken lagern. 
Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde wieder gut ver-
schliessen. Haltbarkeit mind. 12 Monate. 

 


