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Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen
Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung
der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die
Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit
der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren
behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist
ebenfalls zu beachten.

BÜFA Reinigungssysteme 
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 30
26125 Oldenburg
www.buefa.de

Eigenschaften: besonders für Linoleum geeignet

sanft zum Material

kraftvoll gegen Schmutz

verbreitet einen angenehmen Duft

Anwendung: Powerclean Lino ist ein milder, universell anwendbarer Reiniger im Rahmen der 
Objektpflege. Das Produkt wirkt kraftvoll und schnell auf allen wasserfesten 
Oberflächen.

Powerclean Lino ist schaumarm, so dass ein maschineller Einsatz problemlos 
möglich ist. Durch den nur leicht alkalischen pH-Wert ist Powerclean Lino
insbesondere für die Reinigung von Linoleum geeignet.

Die angenehme Parfümierung verleiht den gereinigten Räumen eine sympathische 
Duftnote.

Grundreinigung:

1.000-2.000 ml Powerclean Lino mit kaltem Wasser ansetzen.

Unterhaltsreinigung:

50  100 ml auf 10 Liter Wasser

Reinigungslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Anschließend verteilen, 
schrubben, aufnehmen und abschließend mit frischen Wasser nachwischen.

Für die Anwendung im Automaten die jeweiligen Konzentrationen im 
Laugenbehälter des Gerätes ansetzen.

Bei Erstanwendung auf Materialverträglichkeit achten.
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Technische Daten: Dichte 1,00 g/cm³

pH-Wert (Konz.) 8

pH-Wert (1 %ig) 7-8

pH konz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inhaltsstoffe:    Tenside (anionisch/ nichtionisch), Glykolether, Wasserhärtebinder, Lösevermittler,
Farb-, Hilfs- und Gerüststoffe

Hinweise: Bei dem Produkt handelt es sich um keine kennzeichnungspflichtige Zubereitung.

GISBau Produkt-Code: GG 30
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