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Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen
Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung
der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die
Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit
der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren
behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist
ebenfalls zu beachten.

BÜFA Reinigungssysteme 
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 30
26125 Oldenburg
www.buefa.de

Eigenschaften: kraftvoll

gründlich

materialschonend

hinterlässt glänzende Oberflächen

Anwendung: Tolo KSR ist ein speziell für den Küchen- und Gastronomiebereich entwickelter 
hochaktiver Spezial-Sofortreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Eine
Kombination von Inhaltsstoffen mit stark schmutz- und fettlösenden sowie 
emulgierenden Eigenschaften sorgt für eine schnelle Durchdringung und Ablösung 
aller herkömmlichen Verschmutzungen bei größtmöglicher Materialschonung. 
Selbst hartnäckiger Schmutz wird mit Tolo KSR gründlich und sicher entfernt; die 
gereinigten Oberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen und ihren Glanz 
zurück.

Tolo KSR kann in allen Bereichen der Gastronomie, Großküchen und der Lebens-
mittelverarbeitung für die Grund- und Unterhaltsreinigungen eingesetzt werden. 
Tolo KSR reinigt alle feucht abwischbaren Flächen. Das Produkt eignet sich auch 
für die Verwendung mittels HD-, Dampf- oder Sprühgerät zur Reinigung und 
Entfettung von Reparaturteilen und Metalloberflächen.

Die Tolo-KSR-Anwendungslösung wird auf die Oberfläche aufgeschäumt oder mit
einer Bürste oder nassem Schwamm aufgetragen. Nach entsprechender 
Einwirkzeit wird mit einem feuchten Tuch nachgewischt oder mit Wasser gründlich 
nachgespült.
Keine heißen Flächen behandeln und insbesondere auf lackierten Flächen nicht 
antrocknen lassen.

Tolo KSR kann mit dem Tolo-Schaumsprüher verschäumt werden.
Wird das Produkt über Düsen aufgetragen, so muss ein Vernebeln vermieden 
werden.
Bei Zweifel auf Materialbeständigkeit Probeversuche durchführen.

Nach der Behandlung mit Reinigungsprodukten ist beim Einsatz in lebensmittelver-
arbeitenden Betrieben mit Frischwasser zu spülen, um alle Produktreste von der 
gereinigten Oberfläche zu entfernen.
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Technische Daten: Dichte ca. 1,03 g/ml 

pH-Wert (Konz.) > 12

Inhaltsstoffe: Tenside (anionisch /nichtionisch), Alkalien, Dispergatoren, Lösungsvermittler, 
Hilfsstoffe, Gerüststoffe

Hinweise: Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett
und im Sicherheitsdatenblatt.
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