
  

Lizerna OX 
 
Agent de blanchiment à l’oxygène liquide stabilisé 
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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Porteur d'oxygène idéal dans les bains de lavage 
 
Ø Décomposition absolument exempte de résidus 
 
Ø Addition optimale pour toutes les lessives 
 
Ø Distribution régulière d’oxygène grâce à des agents stabilisateurs spéciaux 
 
Ø Utilisable en tant qu'antichlore  
 

 
Utilisation: Prélavage : 2 ml/kg d’articles secs. 

 
En cas de besoin, ajouter 2 à 3 ml/kg d’articles secs au programme de lavage. 
Ne pas mettre en contact avec des produits contenant du chlore. 
 
Utilisation en tant qu'antichlore : 5 ml/kg d’articles secs 

 
 
Données techniques: Densité (20°C) 1,13 g/ml 

 Valeur pH 
(concentrée)     6,0 – 7,0 

 
 
Indications: Stockage  

Ne conserver que dans les récipients d’origine et entreposer à l’abri de la chaleur 
et de l’humidité. Après avoir prélevé la quantité de produit souhaitée, il est 
recommandé de refermer le récipient.  
Le produit peut se conserver au moins 12 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
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