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Omnia Select 
Nettoyage d’entretien à la machine 

 
 
 

   
 

PROPRIÉTÉS : 
• détergent intensif  
• spécialement contre les salissures d’huiles et de graisses 
• faiblement moussant 

 
 

UTILISATION : Omnia Select peut être utilisé de façon universelle pour le nettoyage à la main ou à la machine. 
Omnia Select agit de façon rapide et très intensive, de telle sorte que le produit convient 
particulièrement bien au nettoyage des sols salis par les huiles et les graisses, ainsi que pour le 
nettoyage d’entretien en cas de fortes salissures. Utilisé à la machine, Omnia Select ne produit 
pas de mousse gênante. 

 
Le produit est utilisable sur tous les revêtements de sol et surfaces imperméables qui résistent 
aux alcalis. Les sols revêtus de polymères et le linoléum ne doivent pas être traités avec Omnia 
Select. 

 
Omnia Select est miscible avec de l’eau dans toutes les proportions. Pour le nettoyage 
d’entretien courant, diluer env. 50 ml dans 10 litres d’eau froide ; en cas de salissures tenaces 
augmenter jusqu’à 10 %. 

 
Lors de la première utilisation, vérifier la compatibilité avec les matériaux. 

 
CARACTÉRIS
TIQUES 
TECHNIQUES
 : 

Densité 1,03 g/cm³ 
pH (conc.) 13 
pH (1 %) 11-12 

CONCENTR. PH 

COMPOSANTS : Tensioactifs (anioniques/non ioniques), agents protecteurs, agents complexants, agent 
solubilisant, hydroxyde alcalin, colorants, parfums et adjuvants 

Réservé uniquement à un usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à 
titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu de 
contrôler et de tester lui-même l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications de cette fiche 
ne sont pas une garantie de qualité, ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE correspondante.
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PRÉCISIONS : Le produit est une préparation soumise à l'obligation de marquage. Veuillez tenir compte des 
observations et des recommandations figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de 
sécurité. 

 
GISCODE : GG 50 
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