
 
 
 
 

 

 
 
 

Réservé à l’usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. 

Ces indications reposent sur l’état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l’utilisateur 

de contrôler et tester lui-même à chaque fois l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications 

de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des 

modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l’UE, dans sa version actuelle, 

doit également être respectée.  
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Ozerna Special 
Lessive spéciale renforcée aux enzymes - sans azurants optiques - 

 

    
PROPRIÉTÉS:  Convient particulièrement pour le linge de restaurant et les vêtements de travail de couleur 

 

 Agit contre les taches de protéines, de graisses et d'amidon 

 

 Combinable idéalement avec tous les agents de blanchiment oxygénés courants 

 

 Efficace par des températures de 30 à 90 °C 

 
 

APPLICATION: Ozerna Special ne contient ni azurants optiques, ni d’agents de blanchiment. Elle a été ainsi 

spécialement conçue pour le linge de couleur. Ozerna Special élimine les taches coriaces (taches 

de protéines et d'amidon ainsi que taches de graisses) qui apparaissent souvent par exemple sur 

le linge de restaurant de couleur grâce à la combinaison équilibrée d'enzymes et de tensio-actifs. 

 

RECOMMANDATION 

DE DOSAGE:  

(ml/kg de linge) 
 

Degré de dureté de 

l’eau 
Prélavage Lavage principal 

Lavage principal 

seulement 

0 – 8,4 

douce 
10 (11) 8 (9) 15 (16) 

8,4 – 14  

moyenne 
14 (15) 10 (11) 20 (22) 

> 14 

dure 
18 (20) 12 (13) 25 (27) 

 

*Le degré de dureté ou la dureté de l’eau vous seront communiqués par votre centre de distribution des eaux. 

 

DONNÉES  

TECHNIQUES: 

Densité apparente 0,93 kg/l 

pH (1 %) 11,8 - 13,0 
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REMARQUES: Stockage  

Stocker dans un lieu sec et protégé du gel. Après prélèvement de quantités partielles de produit, 

refermer hermétiquement le contenant. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois 

dans son récipient d'origine bien fermé. La quantité de produit utilisée doit être adaptée au degré 

de saleté du linge et à la dureté de l'eau. 
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