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Petrosol Visco 
Détergent intensif pour sanitaires 

 
 
 

 
 

PROPRIÉTÉS : 
• visqueux et adhérant longtemps aux surfaces  
• puissant grâce à une teneur élevée en acide 
• prêt à l’emploi 
• parfum agréable 

 
 

UTILISATION : Petrosol Visco est un détergent intensif pour le secteur sanitaire contenant de l’acide 
phosphorique. Il est utilisé sous forme concentrée et il développe une forte adhérence après 
contact avec les surfaces, ce qui produit un nettoyage intensif et en profondeur. Dans les zones 
avec une dureté de l’eau moyenne à élevée, Petrosol Visco, utilisé régulièrement, empêche la 
formation de dépôts minéraux problématiques. 

 
Petrosol Visco est agréablement parfumé et répand ainsi une odeur sympathique lors du 
nettoyage. Petrosol Visco élimine le calcaire, le tartre, la pierre d’urine et les salissures qui y sont 
liées, sur la céramique, la porcelaine, le grès, l’inox et le verre. On peut ainsi nettoyer 
confortablement et en toute sécurité les carrelages, cuvettes de WC, urinoirs, lavabos, 
robinetteries, miroirs, cabines de toilette et de douche. Pour une utilisation sur les chromes, il faut 
éviter de laisser agir et sécher trop longtemps. Les éléments en polyamide (par ex. lunettes et 
couvercles de toilettes, porte-serviettes, poignées et ferrures de porte), le marbre et l’émail ne 
doivent pas être nettoyés avec Petrosol Visco. 

 
Recommandation d’emploi : 
Verser et éventuellement étaler Petrosol Visco non dilué sur les surfaces à nettoyer. Traiter la 
robinetterie chromée uniquement de façon indirecte (avec une éponge, un chiffon, un tampon), ne 
pas appliquer directement. En cas de fortes salissures, renforcer l’action à l’aide d’un tampon ou 
d’une brosse. Laisser agir brièvement puis rincer. Mouiller suffisamment les surfaces carrelées au 
préalable pour éviter d’endommager les joints. 

 
 

CARACTÉRIS
TIQUES 
TECHNIQUES
 : 

Densité [20 °C] 1,04 g/cm3 

pH [conc.] env. 1 

 
 

Réservé uniquement à un usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à 
titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu de 
contrôler et de tester lui-même l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications de cette fiche 
ne sont pas une garantie de qualité, ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE correspondante. 
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CONCENTR. PH 
 
 
 

COMPOSANTS : Tensioactifs (non ioniques), acide minéral, hydrotrope, parfums, colorants et adjuvants. 
 
 

PRÉCISIONS : Les substances détergentes contenues dans le produit sont suffisamment biodégradables 
conformément aux dispositions du règlement 648/2004/CE relatif aux détergents. Stocker le 
récipient à l’abri du gel ! 

 
GISCODE : GS 50 
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