
 
 
 
 

 

 
 
 

Réservé à l’usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. 

Ces indications reposent sur l’état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l’utilisateur 

de contrôler et tester lui-même à chaque fois l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications 

de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des 

modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l’UE, dans sa version actuelle, 

doit également être respectée.  
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Spülglanz 
Produit vaisselle concentré et nettoyant neutre 

 

 

   
PROPRIÉTÉS:  valeur pH-neutre 

 

 universellement applicable  

 

 élimination rapide de la graisse 

 

 économique à l’usage  

 
 

APPLICATION: Spülglanz est un concentré nettoyant au pH neutre permettant un nettoyage rapide et doux. Grâce 

au mélange de tensio-actifs émulsifiants et rapidement mouillants, Spülglanz possède un excellent 

pouvoir de dissolution des graisses. 

 

Spülglanz peut être utilisé dans tous les domaines pour le nettoyage de base et d’entretien des 

surfaces pouvant être humidifiées. Spülglanz peut être utilisé de façon excellente pour le 

nettoyage rapide et délicat de la vaisselle. 

 

Nettoyage de base: 

Concentration d’emploi : solution aqueuse de 1 à 2 % 

 

Entretien: 

Solution aqueuse de 0,1 à 1% 

 

Spülglanz peut être utilisé avec de l’eau froide. L’utilisation d’eau chaude améliore cependant 

considérablement le résultat du nettoyage. Pour laver la vaisselle, quelques giclées suffisent. 

 

Après le traitement, Spülglanz doit être rinçé avec de l’eau claire dans les entreprises du domaine 

de l’industrie alimentaire afin d’éliminer les résidus du produit sur les surfaces ainsi nettoyées. 

 

DONNÉES  

TECHNIQUES: 

Densité 1,03 g/ml 

Valeur pH (conc.)  6,5 
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COMPOSANTS: Tensio-actifs (anioniques),  agents de fixation, agents conservateurs, colorants, adjuvants de 

lavage et matières odoriférantes. 
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